
 

 
 

TECCOM WINTER 
Aditivo Melhorador de Fluxo a Frio para Diesel 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer Service +55 11 4421.1112 

sac@teccom10.com.br 

@teccom.oficial  

www.teccom10.com.br 

Propriedades típicas 
Aparência…………………………………Líquido translúcido, amarelado 

Densidade @ 20°C…………………………………………….…0,890 a 0,920 
Flash Point, PMCC, °C………………………………………………..……..…> 60 
 
 

TECCOM WINTER Aditivo redutor do 

ponto de entupimento do óleo diesel a frio 

é um produto essencial, que gera 

benefícios diretos, que mantem o fluxo de 

diesel em temperaturas sub ambiente, 

mantendo a qualidade do Diesel e suas 

misturas, preservando e gerando 

melhores resultados operacionais. 

Os aditivos redutores do ponto de 

entupimento a frio do diesel impedem a 

formação de cristais de cera que podem 

entupir os filtros, restringindo o fluxo e 

causar falhas na ignição. 

 

TECCOM WINTER é um pacote de 

aditivo CFI – Cold Flow Improver, que 

embarca as melhores tecnologias para 

evitar o efeito da Gelificação e 

precipitação de parafinas.  

A gelificação e precipitação de parafina 

são os principais fenômenos de formação 

sólida esperados no combustível. A 

gelificação ocorre quando a temperatura 

cai o suficiente para que os 

hidrocarbonetos de cadeia longa 

comecem a formar cristais de cera 

(parafina), que podem rapidamente 

obstruir os filtros de combustível. Esse 

processo ocorre mais rapidamente em 

condições de frio extremo. Para 

operações em climas frios, é altamente 

recomendada a aplicação do TECCOM 

WINTER, que previne a gelificação do 

combustível. Isso evita o entupimento 

precoce dos filtros de veículos e 

equipamentos, garantindo o fluxo 

adequado de combustível, o que facilita a 

ignição e melhora a combustão. 

 

Benefícios: 
 

• Mantem o diesel fluido desde o tanque, 

filtros, bomba injetora e bicos injetores 

em baixa temperatura. 

• Evita a formação de cristais parafinas/ 

ceras que possam bloquear o fluxo do 

combustível nos filtros. 

• Solubilidade em combustível diesel e 

biocombustível. 

• Não altera nenhum outro parâmetro 

físico-químico do combustível 

• Eficácia imediata; 

• Estabiliza o combustível armazenado, 

garantindo a manutenção de suas 

propriedades; 

Compatibilidade de materiais: 

 

TECCOM WINTER é compatível com 

os seguintes materiais: aço macio, 

aço inoxidável 304 ou 316, alumínio, 

zinco, Polietileno, Polipropileno. Em 

particular, o PVC rígido pode dilatar 

notoriamente. Este efeito não se 

verifica no caso de utilização da 

concentração recomendada. 

Recomenda-se selantes PTFE ou 

revestidos em PTFE. As borrachas 

em cloropreno (por exemplo 

neopreno) podem dilatar 

notoriamente.  

Cobre, latão ou bronze (metais 

amarelos) não devem ser usados 

com aditivo. 

 

Segurança Pessoal, Primeiros 

Socorros e Armazenamento e 

Manuseio 

 

Consulte a Ficha de Dados de 

Segurança de Materiais para obter 

informações específicas do produto 

 

Declaração de Conformidade: O teor 

de enxofre deste aditivo de 

combustível não excede 15 ppm.  

 
Dosagem 1 L TECCOM WINTER 
trata até 1.500L Diesel 
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